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Mit dem Paperfox MPEA-2 Arbeitsplatte können Sie Ihre Paperfox MPE-2 Stanze 

komfortabler und genauer benutzen. 

Montage der Paperfox MPEA-2 Arbeitsplatte 

 

 

      

Fixieren Sie die Aluminium Profil auf die MPE-2 Stanze mit dem M8 Sechkanntschraube. 

Benutzen Sie 13mm Sechkanntschlüssel. 

 

 

Fixieren Sie die Vordere Tisch Unterstützung auf die MPE-2 Stanze mit dem M6 

Sechkanntschraube.  Benutzen Sie 10mm Sechkanntschlüssel. 

 

 

 

Legen Sie die Arbeitsplatte auf den Gerät und 

montieren Sie mit den zwei beigelegten Schrauben. 

Benutzen Sie die zwei M6 Mutter und Unterlegscheiben. 

Bemutzen Sie 10 mm  Sechkanntschlüssel. 

 

Aluminium Profil 

M8 Sechkanntschraube 

Aluminium Profil 

Vordere Tisch Unterstützung 
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Fixieren Sie in die gewünschte Position den 

Seitenanschlag. 

 

 

 

 

 

Sie können den Anschlag parallel montieren. 

Sie können diese Konfiguration bei Kalendarstanzen, 

Eurolochstanzen und bei dem größeren Teil der 

Stanzarbeiten benutzen. 

 

 

 

Sie können die Anschläge rechteckig montieren. 

Sie können diese Konfiguration bei Eckeabrundung 

oder Eckenstnzung benutzen. 


